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0. Introducción

Desde el año 2001 en que se estableció un grupo de trabajo para el estudio de la accidentalidad de los vehículos destinados al transporte de viajeros y de mercancías, se viene elaborando para esta publicación una estadística sobre la accidentalidad del transporte en carretera.

En los informes correspondientes a los años 2001 a 2006, se han considerado los accidentes con víctimas ocurridos en carretera en los que al menos se ha visto implicado un vehículo destinado al transporte de viajeros o de mercancías agrupados en las categorías de furgonetas, camión de menos de 3.500 kg., camión de más de 3.500 kg. sin remolque, camión de más de 3.500 kg. con remolque, vehículo articulado, vehículo que transporta mercancías peligrosas, autobús de línea regular, autobús escolar y otro tipo de autobús que no pertenece a las categorías anteriores.

A partir del informe del 2007 se adoptó una nueva metodología.  Cruzando los accidentes con víctimas ocurridos en carretera en los que al menos se ha visto implicado un vehículo destinado al transporte de viajeros o de mercancías con los vehículos que disponen de autorización para el transporte de mercancías y/o viajeros. Por ello, en este informe sólo se tienen en cuenta los accidentes con víctimas ocurridos en carretera en los que al menos se ha visto implicado un vehículo autorizado para el transporte de mercancías y/o viajeros.

Los vehículos se agrupan en cinco categorías: furgonetas, camión de menos de 3.500 kg., camión de más de 3.500 kg., vehículo articulado y autobús.

Los vehículos que transportan mercancías peligrosas no se tratan como una categoría específica pero se ha incluido su análisis en el apartado 1.

Para facilitar el cambio de metodología y el análisis de la evolución de la accidentalidad se incluye un anexo que recoge los principales indicadores siguiendo la metodología anterior. 

0.1. Definiciones

Muerto: toda persona, que como consecuencia del accidente fallezca en las primeras 24 horas.

Herido grave: toda persona herida en un accidente y cuyo estado precise un hospitalización superior a 24 horas.

Herido leve: toda persona herida en un accidente a la que no pueda aplicarse la definición de herido grave.

1. Resumen general

En el año 2008 se produjeron 43.831 accidentes en carretera con víctimas, en 6.325 de ellos se vio involucrado al menos un vehículo con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros.

	Nº total de accidentes en carretera

43831
	Accidentes con al menos un vehículo con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros implicado 6325 (14,43%)
	Furgoneta
	1.452 (3,31%)

	
	
	Camión de menos de 3.500 kg.
	1.199 (2,74%)

	
	
	Camión de más de 3.500 kg.
	2.590 (5,91%)

	
	
	Vehículo articulado
	1.075 (2,45%)

	
	
	Autobús
	417 (0,95%)


Nota: En un mismo accidente pueden verse implicados varios vehículos de una misma categoría o de varias de ellas.
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Nota: En un mismo accidente pueden verse implicados varios vehículos de una misma categoría o de varias de ellas.

En el año 2008 se produjeron 1.928 accidentes mortales en carretera, en 450 de ellos se vio involucrado al menos un vehículo con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros.

	Nº total de accidentes mortales en carretera

1.928
	Accidentes mortales en carretera con al menos un vehículo con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros implicado 450 (23,34%)
	Furgoneta
	78
(4,05%)

	
	
	Camión de menos de 3.500 kg.
	55
(2,85%)

	
	
	Camión de más de 3.500 kg.
	199
(10,32%)

	
	
	Vehículo articulado
	120
(6,22%)

	
	
	Autobús
	29
(1,50%)


Nota: En un mismo accidente pueden verse implicados varios vehículos de una misma categoría o de varias de ellas.

Vehículos implicados en accidentes

Los porcentajes están referidos a los 7.088 vehículos con autorización de transporte de mercancías o de viajeros que se han visto implicados en accidente con víctimas en carretera.
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De los 7.088 vehículos con autorización de transporte de mercancías o de viajeros que se han visto implicados en accidente con víctimas en carretera sólo 81 transportaban mercancías peligrosas.  
1.1. Lesividad 2008

En los 6.325 accidentes con víctimas en carretera en los que se vio implicado algún vehículo con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros fallecieron 540 personas, resultaron heridas graves 1.706 y 8.020 heridas leves.

En 14,43% de los accidentes con víctimas en carreteras se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros pero en estos accidentes se producen el 24,77% de las víctimas mortales (540 de las 2.180 víctimas mortales en carretera). El porcentaje de heridos graves y heridos leves (15,01% y 14,26% respectivamente) se aproximan más al porcentaje de accidentes.

	Total accidentes con víctimas en carretera
	Accidentes con víctimas en carretera con algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros implicado

	43.831
	6.325

	Total muertos en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros.
	540

	Total muertos ocupantes
	131

	Total muertos terceros
	409

	Total heridos graves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros.
	1.706

	Total heridos graves ocupantes
	638

	Total heridos graves terceros
	1.068

	Total heridos leves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros.
	8.020

	Total heridos leves ocupantes
	2.882

	Total heridos leves terceros
	5.138


Se considera interesante realizar el estudio de la lesividad según el vehículo sea de transporte de mercancías (furgoneta, camión >3500kg., camión >3500kg. y vehículos articulados) o al transporte de viajeros (autobuses).

Análisis para vehículos de transporte de mercancías

Los datos obtenidos para transporte de mercancías son:

	Total accidentes con víctimas en carretera
	Accidentes con víctimas en carretera con algún vehículo con tarjeta de mercancías implicado

	43.831
	5.968

	Total muertos en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías.
	491

	Total muertos ocupantes
	106

	Total muertos terceros
	385

	Total heridos graves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías.
	1.583

	Total heridos graves ocupantes
	576

	Total heridos graves terceros
	1.007

	Total heridos leves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías.
	7.312

	Total heridos leves ocupantes
	2.356

	Total heridos leves terceros
	4.954


Análisis para vehículos con tarjeta de transporte de viajeros

Los datos obtenidos para transporte de viajeros son:

	Total accidentes con víctimas en carretera
	Accidentes con víctimas en carretera con algún vehículo con tarjeta de viajeros implicado

	43.831
	417

	Total muertos en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de viajeros.
	51

	Total muertos ocupantes
	25

	Total muertos terceros
	26

	Total heridos graves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de viajeros.
	150

	Total heridos graves ocupantes
	62

	Total heridos graves terceros
	88

	Total heridos leves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de viajeros.
	916

	Total heridos leves ocupantes
	526

	Total heridos leves terceros
	392


Conductores víctimas en accidente de circulación en carretera

	
	Muertos
	Heridos Graves
	Heridos Leves
	Total víctimas

	Furgoneta
	20
	118
	502
	640

	Camión de menos de 3500 kg.
	8
	77
	362
	447

	Camión de más de 3.500 kg.
	42
	163
	627
	832

	Vehículo articulado
	23
	106
	287
	416

	Autobús
	6
	13
	47
	66

	TOTAL
	99
	477
	1825
	2401


Pasajeros víctimas en accidente de circulación en carretera

	
	Muertos
	Heridos Graves
	Heridos Leves
	Total víctimas

	Furgoneta
	8
	69
	377
	454

	Camión de menos de 3500 kg.
	5
	23
	110
	138

	Camión de más de 3.500 kg.
	0
	19
	66
	85

	Vehículo articulado
	0
	1
	25
	26

	Autobús
	19
	49
	479
	547

	TOTAL
	32
	161
	1.057
	1.250


1.2. Las Comunidades Autónomas

En el año 2008, en el conjunto del estado en un 14,43% de los accidentes con víctimas en carretera interviene al menos un vehículo con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros. 

Estos porcentajes se calculan por comunidad autónoma destacando aquellos que están más de cinco puntos por debajo o por encima (verde y rojo respectivamente) del porcentaje calculado para el conjunto del estado. En el año 2008, el ratio de víctimas mortales (véase Tabla 1.1) para Aragón está más de cinco puntos por encima del mismo ratio a nivel nacional. El porcentaje de víctimas mortales para Illes Balears y Extremadura está cinco puntos por debajo del mismo ratio a nivel nacional.

	Comunidad Autónoma
	2008

	Andalucía
	12,69%

	Aragón
	22,05%

	Principado Asturias
	13,54%

	Illes Balears
	8,95%

	Canarias
	11,11%

	Cantabria
	14,39%

	Castilla-La Mancha
	17,30%

	Castilla y León
	14,30%

	Cataluña
	14,49%

	Extremadura
	9,01 %

	Galicia
	12,41%

	C. de Madrid
	15,59%

	Región de Murcia
	16,65%

	C. Foral de Navarra
	16,05%

	La Rioja
	17,13%

	C. Valenciana
	15,15%

	País Vasco
	17,29%

	ESPAÑA
	14,43%


Tabla 1.1 Porcentaje de accidentes con víctimas en carretera con al menos un vehículo con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros implicado del total de accidentes con víctimas en carretera.

Como ya se ha mencionado, el 14,43% de los accidentes con víctimas en carreteras se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros pero en estos accidentes se producen el 24,77 de las víctimas mortales en carretera, el 15,01% de los heridos graves en carretera y el 14,26% de los heridos leves en carretera.

Estos porcentajes se calculan por comunidad autónoma destacando aquellos que están más de cinco puntos por debajo o por encima (verde y rojo respectivamente) del porcentaje calculado para el conjunto del estado. El ratio de víctimas mortales (véase Tabla 1.2) para Aragón, C. Foral de Navarra, La Rioja y el País Vasco está más de cinco puntos por encima del porcentaje nacional. El porcentaje de víctimas mortales para Principado de Asturias, Illes Balears, Canarias,  Castilla y León y Extremadura está cinco puntos por debajo del porcentaje nacional.

	Comunidad Autónoma
	Muertos
	Heridos Graves
	Heridos Leves

	Andalucía
	26,19%
	11,83%
	12,25%

	Aragón
	40,71%
	19,61%
	21,42%

	Principado Asturias
	15,56%
	14,35%
	13,87%

	Illes Balears
	19,30%
	9,38%
	9,43%

	Canarias
	18,97%
	7,19%
	11,94%

	Cantabria
	21,05%
	12,74%
	14,22%

	Castilla-La Mancha
	22,87%
	19,20%
	20,37%

	Castilla y León
	19,23%
	15,87%
	12,88%

	Cataluña
	25,78%
	16,13%
	14,28%

	Extremadura
	9,41%
	7,69%
	8,04%

	Galicia
	28,50%
	15,61%
	10,57%

	C. de Madrid
	24,30%
	16,25%
	16,32%

	Región de Murcia
	21,54%
	18,59%
	13,91%

	C. Foral de Navarra
	31,43%
	15,58%
	14,69%

	La Rioja
	30,77%
	17,33%
	15,29%

	C. Valenciana
	24,43%
	15,77%
	15,63%

	País Vasco
	34,78%
	20,59%
	16,91%

	ESPAÑA
	24,77%
	15,01
	14,26%


Tabla 1.2 Porcentaje de muertos, heridos graves y heridos leves en accidentes en carretera con al menos un vehículo con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros implicado del total de muertos, heridos graves y heridos leves en accidentes en carretera.

1.3. Comparativa 2007 vs. 2008
Comparativa del número total de accidentes

En el año 2008 la cifra de accidentes con víctimas en carretera bajo un 12,02% mientras que el número de estos accidentes el que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros ha descendido un 17,38%. 

	
	2007
	2008
	Variación

	Accidentes con víctimas en carretera
	49.820
	43.831
	-12,02%

	Accidentes con víctimas en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros 
	7.656
	6.325
	-17,38%


Comparativa del número total de víctimas

En consonancia con la disminución del número de accidentes, el número de víctimas en esos accidentes se reduce, excepto el número de ocupantes muertos que se incrementa en un 3,14%.

	
	2007
	2008
	Variación

	Total muertos en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros.
	593
	540
	-8,93%

	Total muertos ocupantes
	127
	131
	3,14%

	Total muertos terceros
	466
	409
	-12,2.%

	Total heridos graves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros.
	2.000
	1.706
	-14,70%

	Total heridos graves ocupantes
	715
	638
	-10,76%

	Total heridos graves terceros
	1.285
	1.068
	-16,88%

	Total heridos leves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo con tarjeta de mercancías y/o viajeros.
	9.512
	8.020
	-15,68 %

	Total heridos leves ocupantes
	3.378
	2.882
	-14,68%

	Total heridos leves terceros
	6.134
	5.138
	-16,23%


En cada uno de los siguientes epígrafes se introduce la comparativa con el años anterior y se observa que es  en los camiones de >3500kg. donde se produce un aumento de ocupantes fallecidos de un 23,53%.

En autobuses se observa un incremento de accidentes de un 8,03% y por tanto un aumento de víctimas.  El número de fallecidos ha pasado de 8 a 25. 

2. Accidentalidad en furgonetas

2.1. Contexto General
En el año 2008 se han producido 1.452 accidentes con víctimas en carretera donde al menos se ha visto implicada una furgoneta con tarjeta de transporte, en ellos han intervenido 1.495 furgonetas y ha habido 2.683 víctimas. En estos accidentes fallecieron 91 personas, 410 resultaron heridas graves y 2.182 heridas leves. De las 91 personas fallecidas, 28 eran ocupantes de la furgoneta, de los 410 heridos graves 187 eran ocupantes de la furgoneta y de los 2.182 heridos leves, 879 eran asimismo ocupantes de la furgoneta.


	Víctimas 2.683
	Muertos

91
	Ocupantes
	28
	Conductores
	20

	
	
	
	
	Pasajeros
	8

	
	
	Terceros
	63
	
	

	
	Heridos graves

410
	Ocupantes
	187
	Conductores
	118

	
	
	
	
	Pasajeros
	69

	
	
	Terceros
	223
	
	

	
	Heridos leves

2.182
	Ocupantes
	879
	Conductores
	502

	
	
	
	
	Pasajeros
	377

	
	
	Terceros
	1.303
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Si realizamos la evolución de la lesividad en las víctimas, se ve que en general el número de víctimas disminuye excepto en el numero de víctimas graves ocupantes del vehículo con tarjeta que aumenta ligeramente un 0,5%.
	
	2007
	2008
	Variación

	FURGONETAS
	Muertos
	Ocupantes
	35
	28
	-20,00%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	64
	63
	-1,56%

	
	Heridos graves
	Ocupantes
	186
	187
	0,54%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	268
	223
	-16,79%

	
	Heridos leves
	Ocupantes
	1.123
	879
	-21,72%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	1.537
	1.303
	-15,22%


Agrupando las víctimas según la lesividad sin tener en cuenta la posición que ocupan en los vehículos observamos una  tendencia es descendente.
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2.2. Accidentes

Según tipo de accidente

La colisión entre vehículos es el tipo más frecuente de accidente, seguido de las salidas de la calzada.
	Tipo de accidente
	Nº de accidentes
	%

	Colisión entre vehículos
	914
	62,95%

	Colisión con obstáculo en calzada
	28
	1,93%

	Colisión con animal
	5
	0,34%

	Atropello
	38
	2,62%

	Vuelco en calzada
	10
	0,69%

	Salida de la calzada
	280
	19,28%

	Otros accidentes
	177
	12,19%

	TOTAL
	1452
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Según luminosidad

Los 1.452 accidentes de tráfico en los que al menos se vio implicada una furgoneta con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros, ocurrieron de día en el 79,89 por ciento de las veces y en el 20,11 por ciento de noche.
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Según tipo de vía

En carretera convencional es dónde más accidentes se producen, ya que en ellas ocurren el 67,70% de los siniestros, el 22,93 % de los accidentes ocurren en autovía y el 5,03 % en autopista.

	Vía
	Número
	%

	Autopista
	73
	5,03%

	Autovía
	333
	22,93%

	Carretera convencional
	983
	67,70%

	Camino vecinal
	37
	2,55%

	Vía de servicio
	2
	0,14%

	Ramal de enlace
	2
	0,14%

	Otro
	22
	1,52%

	TOTAL
	1.452
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Según factores concurrentes

	Factores concurrentes
	Número
	%

	Distracción
	611
	42,08%

	Cansancio, sueño o enfermedad
	75
	5,17%

	Velocidad inadecuada
	234
	16,12%

	Infracción a norma de circulación
	677
	46,63%

	Condición de la vía
	29
	2,00%

	Condición de la señalización
	3
	0,21%

	Tramo en obras
	8
	0,55%

	Mal estado del vehículo
	12
	0,83%

	Avería mecánica
	29
	2,00%

	Meteorología adversa
	47
	3,24%

	Otro factor
	54
	3,72%


Nota: Debe tenerse en cuenta que se trata de los posibles factores concurrentes, pudiéndose dar más de un factor en el accidente

2.3. Conductores

El conductor de la furgoneta era español en el 72,17 por ciento de los siniestros, extranjero en el 24,73 por ciento de los accidentes y de nacionalidad desconocida en un 3,10% casos. En 645 ocasiones el accidente en el que se vio implicado ocurrió durante su jornada de trabajo, en 136 casos el siniestro ocurrió dirigiéndose o regresando del lugar de trabajo, en 464 ocasiones era otro el motivo del desplazamiento y se desconoce en 239 casos.
Según profesión del conductor

	Profesión
	Número
	%

	Profesional por cuenta propia
	105
	7,08%

	Profesional por cuenta ajena
	444
	29,92%

	Otros
	527
	35,51%

	Desconocida
	408
	27,49%

	TOTAL
	1484
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Según la antigüedad del permiso de conducir

	Antigüedad del permiso
	Número
	%

	1 año o menos
	34
	2,29%

	1 año
	79
	5,32%

	2 años
	67
	4,51%

	3 años
	56
	3,77%

	4 años
	49
	3,30%

	5 años
	37
	2,49%

	6 años
	37
	2,49%

	7 años
	28
	1,89%

	8 años
	30
	2,02%

	9 años 
	24
	1,62%

	10 años
	27
	1,82%

	Mas de 10 años
	582
	39,22%

	Sin especificar
	434
	29,25%

	TOTAL
	1484
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Según edad del conductor

	Años de edad
	Número
	%

	De 15 a 17
	1
	0,07%

	De 18 a 20
	47
	3,17%

	De 21 a 24
	111
	7,48%

	De 25 a 29
	192
	12,94%

	De 30 a 34
	237
	15,97%

	De 35 a 39
	205
	13,81%

	De 40 a 44
	180
	12,13%

	De 45 a 49
	154
	10,38%

	De 50 a 54
	107
	7,21%

	De 55 a 59
	78
	5,26%

	De 60 a 64
	44
	2,96%

	De 65 a 69
	27
	1,82%

	De 70 a 74
	12
	0,81%

	Más de 74
	12
	0,81%

	No especificada
	77
	5,19%

	TOTAL
	1484
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Según infracciones de los conductores

	Tipo de infracción
	Número
	%

	Sobre velocidad

	Sobrepasar la velocidad establecida
	24
	1,62%

	Velocidad inadecuada para las condiciones existentes 
	163
	10,98%

	Marcha lenta entorpeciendo la circulación
	3
	0,20%

	Ninguna infracción
	1023
	68,94%

	Se ignora
	271
	18,26%

	TOTAL
	1484
	

	Infracción administrativa

	Exceso de viajeros o carga
	0
	0,00%

	No tener efectuada la ITV
	31
	2,09%

	Tacógrafo no revisado
	0
	0,00%

	Ninguna de las relacionadas
	1453
	97,91%

	TOTAL
	1484
	

	Restantes infracciones

	Conducción distraída o desatenta
	300
	20,22%

	No respetar la norma genérica de prioridad
	28
	1,89%

	Invadir parcialmente el sentido contrario
	49
	3,30%

	Circular por mano contraria o sentido prohibido
	0
	0,00%

	Adelantar antirreglamentariamente
	17
	1,15%

	Giros incorrectos
	20
	1,35%

	No mantener intervalo de seguridad
	83
	5,59%

	Otra infracción
	239
	16,11%

	Ninguna infracción
	748
	50,40%

	TOTAL
	1484
	


2.4. Vehículos

El número de furgonetas con tarjeta de transporte implicadas en accidentes de tráfico con víctimas en carretera durante el año 2008 fue de 1495 

Según estado del vehículo

	Estado del vehículo
	Número
	%

	Aparentemente ningún defecto
	1447
	96,79%

	Con algún defecto
	13
	0,87%

	Sobrecargado
	0
	0,00%

	Carga mal acondicionada
	0
	0,00%

	Se ignora
	35
	2,34%

	TOTAL
	1495
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Según antigüedad del vehículo 

	Años de matriculación
	Número
	%

	Menos de 5 años
	445
	29,77%

	De 5 a 10 años
	503
	33,65%

	De 10 a15 años
	151
	10,10%

	15 años y más
	116
	7,76%

	Sin especificar
	280
	18,73%

	TOTAL
	1495
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3. Accidentalidad en camiones de menos de 3.500 Kg.

3.1. Contexto General
En el año 2008 se han producido 1199 accidentes con víctimas en carretera donde al menos se ha visto implicado un camión de menos de 3.500 Kg. con autorización de transporte, en ellos han intervenido 1259 camiones y ha habido 2.052 víctimas. En estos accidentes fallecieron 68 personas, 286 resultaron heridas graves y 1698 heridas leves. De las 68 personas fallecidas, 13 eran ocupantes del camión, de los 286 heridos graves 100 eran ocupantes del camión y de los 1.698 heridos leves, 472 eran asimismo ocupantes del camión.

	Víctimas

2.052
	Muertos

68
	Ocupantes
	13
	Conductores
	8

	
	
	
	
	Pasajeros
	5

	
	
	Terceros
	55
	
	

	
	Heridos graves

286
	Ocupantes
	100
	Conductores
	77

	
	
	
	
	Pasajeros
	23

	
	
	Terceros
	186
	
	

	
	Heridos leves

1.698
	Ocupantes
	472
	Conductores
	362

	
	
	
	
	Pasajeros
	110

	
	
	Terceros
	1.226
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Si realizamos la evolución de la lesividad en las víctimas, se ve que en general el número de víctimas disminuye. 

	
	2007
	2008
	Variación

	CAMIÓN <3500 KG.
	Muertos
	Ocupantes
	14
	13
	-7,1%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	65
	55
	-15,4%

	
	Heridos graves
	Ocupantes
	102
	100
	-2,0%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	234
	186
	-20,5%

	
	Heridos leves
	Ocupantes
	511
	472
	-7,6%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	1318
	1226
	-7,0%


Agrupando las víctimas según la lesividad sin tener en cuenta la posición que ocupan en los vehículos observamos que la  tendencia es descendente.
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3.2. Accidentes

Según tipo de accidente

La colisión entre vehículos es el tipo más frecuente de accidente, seguido de las salidas de la calzada.
	Tipo de accidente
	Nº de accidentes
	%

	Colisión entre vehículos
	815
	67,97%

	Colisión con obstáculo en calzada
	24
	2,00%

	Colisión con animal
	3
	0,25%

	Atropello
	12
	1,00%

	Vuelco en calzada
	27
	2,25%

	Salida de la calzada
	179
	14,93%

	Otros accidentes
	139
	11,59%

	TOTAL
	1199
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Según luminosidad

Los 1199 accidentes de tráfico en los que al menos se vio implicado un camión de menos de 3.500 Kg. con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros, ocurrieron de día en el 84,99 por ciento de las veces y en el 15,01% por ciento de noche.
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Según tipo de vía

En carretera convencional es dónde más accidentes de camiones de menos de 3.500 Kg. se producen, ya que en ellas ocurren el 62,80% de los siniestros, el 26,61% de los accidentes ocurren en autovía y el 6,92% en autopista.

	Vía
	Número
	%

	Autopista
	83
	6,92%

	Autovía
	319
	26,61%

	Carretera convencional
	753
	62,80%

	Camino vecinal
	17
	1,42%

	Vía de servicio
	3
	0,25%

	Ramal de enlace
	7
	0,58%

	Otro
	17
	1,42%

	TOTAL
	1199
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Según factores concurrentes

	Factores concurrentes
	Número
	%

	Distracción
	580
	48,37%

	Cansancio, sueño o enfermedad
	39
	3,25%

	Velocidad inadecuada
	143
	11,93%

	Infracción a norma de circulación
	498
	41,53%

	Condición de la vía
	27
	2,25%

	Condición de la señalización
	3
	0,25%

	Tramo en obras
	3
	0,25%

	Mal estado del vehículo
	6
	0,50%

	Avería mecánica
	20
	1,67%

	Meteorología adversa
	40
	3,34%

	Otro factor
	67
	5,59%


Nota: Debe tenerse en cuenta que se trata de los posibles factores concurrentes, pudiéndose dar más de un factor en el accidente

3.3. Conductores


El conductor del camión era español en el 76,10% de los siniestros, extranjero en el 21,65% de los accidentes y de nacionalidad desconocida en un 2,25%  de los casos. En 798 ocasiones el accidente en el que se vio implicado ocurrió durante su jornada de trabajo, en 62 casos el siniestro ocurrió dirigiéndose o regresando del lugar de trabajo, en 201 ocasiones era otro el motivo del desplazamiento y se desconoce en 186 casos.

Según profesión del conductor

	Profesión
	Número
	%

	Profesional por cuenta propia
	124
	9,94%

	Profesional por cuenta ajena
	613
	49,16%

	Otros
	160
	12,83%

	Se desconoce
	350
	28,07%

	TOTAL
	1247
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Según la antigüedad del permiso de conducir

	Antigüedad del permiso
	Número
	%

	1 año o menos
	25
	2,00%

	1 año 
	49
	3,93%

	2 años
	60
	4,81%

	3 años
	49
	3,93%

	4 años
	34
	2,73%

	5 años
	31
	2,49%

	6 años
	41
	3,29%

	7 años
	17
	1,36%

	8 años
	29
	2,33%

	9 años
	20
	1,60%

	10 años
	21
	1,68%

	Mas de 10 años
	379
	30,39%

	Sin especificar
	492
	39,45%

	TOTAL
	1247
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Según edad del conductor

	Años de edad
	Número
	%

	De 15 a 17
	0
	0,00%

	De 18 a 20
	23
	1,84%

	De 21 a 24
	86
	6,90%

	De 25 a 29
	157
	12,59%

	De 30 a 34
	214
	17,16%

	De 35 a 39
	177
	14,19%

	De 40 a 44
	150
	12,03%

	De 45 a 49
	139
	11,15%

	De 50 a 54
	104
	8,34%

	De 55 a 59
	68
	5,45%

	De 60 a 64
	45
	3,61%

	De 65 a 69
	20
	1,60%

	De 70 a 74
	7
	0,56%

	Más de 74
	2
	0,16%

	No especificada
	55
	4,41%

	TOTAL
	1247
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Según infracciones de los conductores
	Tipo de infracción
	Número
	%

	Sobre velocidad

	Sobrepasar la velocidad establecida
	13
	1,04%

	Marcha lenta entorpeciendo la circulación
	2
	0,16%

	Velocidad inadecuada para las condiciones existentes
	101
	8,10%

	Ninguna infracción
	889
	71,29%

	Se ignora
	242
	19,41%

	TOTAL
	1247
	

	Infracción administrativa

	Exceso de viajeros o carga
	0
	0,00%

	No tener efectuada la ITV
	12
	0,96%

	Tacógrafo no revisado
	1
	0,08%

	Ninguna de las relacionadas
	1233
	98,96%

	TOTAL
	1247
	

	Restantes infracciones

	Conducción distraída o desatenta
	227
	18,20%

	No respetar la norma genérica de prioridad
	31
	2,49%

	Invadir parcialmente el sentido contrario
	22
	1,76%

	Circular por mano contraria o sentido prohibido
	1
	0,08%

	Adelantamiento antirreglamentario
	10
	0,80%

	Giros incorrectos
	16
	1,28%

	No mantener intervalo de seguridad
	53
	4,25%

	Otra infracción
	204
	16,36%

	Ninguna infracción
	683
	54,77%

	TOTAL
	1247
	


3.4. Vehículos

El número de vehículos de este tipo implicados en accidentes de tráfico durante el año 2008 fue de 1259. 

Según estado del vehículo

	Estado del vehículo
	Número
	%

	Aparentemente ningún defecto
	1222
	97,06%

	Con algún defecto
	12
	0,95%

	Sobrecargado
	0
	0,00%

	Carga mal acondicionada
	0
	0,00%

	Se ignora
	25
	1,99%

	TOTAL
	1259
	


[image: image21.emf]Camion < 3500 kg. según estado del vehículo

97,06%

0,00%

1,99%

0,95%

0,00%

APARENTEMENTE NINGÚN DEFECTO CON ALGÚN DEFECTO

SOBRECARGADO CARGA MAL ACONDICIONADA

SE IGNORA


Según antigüedad del vehículo 

	Años de matriculación
	Número
	%

	Menos de 5 años
	408
	32,41%

	De 5 a 10 años
	407
	32,33%

	De 10 a15 años
	119
	9,45%

	15 años y más
	98
	7,78%

	Sin especificar
	227
	18,03

	TOTAL
	1259
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4. Accidentalidad en camiones de más de 3.500 Kg.

4.1. Contexto General
En el año 2008 se han producido 2.590 accidentes con víctimas en carretera donde al menos se ha visto implicado un camión de más de 3.500 Kg. con autorización de transporte, en ellos han intervenido 2.767 camiones y ha habido 3.928 víctimas. En estos accidentes fallecieron 225 personas, 656 resultaron heridas graves y 3.047 heridas leves. De las 225 personas fallecidas, 42 eran ocupantes del camión, de los 656 heridos graves 182 eran ocupantes del camión y de los 3.047 heridos leves, 693 eran asimismo ocupantes del camión.

	Víctimas

3.928
	Muertos

225
	Ocupantes
	42
	Conductores
	42

	
	
	
	
	Pasajeros
	0

	
	
	Terceros
	183
	
	

	
	Heridos graves

656
	Ocupantes
	182
	Conductores
	163

	
	
	
	
	Pasajeros
	19

	
	
	Terceros
	474
	
	

	
	Heridos leves

3.047
	Ocupantes
	693
	Conductores
	627

	
	
	
	
	Pasajeros
	66

	
	
	Terceros
	2.354
	
	


[image: image23.emf]Víctimas en accidentes en los que 

interviene al menos un camión >3500 kg

6%

17%

77%

Muertos Heridos Graves Heridos Leves


Si realizamos la evolución de la lesividad en las víctimas, se ve que en general el número de víctimas disminuye excepto en el numero de víctimas mortales ocupantes del vehículo con tarjeta que aumenta en un 23,5%.

	
	2007
	2008
	Variación

	CAMIÓN >3500 KG.
	Muertos
	Ocupantes
	34
	42
	23,5%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	218
	183
	-16,1%

	
	Heridos graves
	Ocupantes
	240
	182
	-24,2%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	550
	474
	-13,8%

	
	Heridos leves
	Ocupantes
	933
	693
	-25,7

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	2737
	2354
	-14,0%


Agrupando las víctimas según la lesividad sin tener en cuenta la posición que ocupan en los vehículos observamos que la tendencia es descendente; sin embargo no hay que olvidar como hemos visto en el cuadro anterior que la mortalidad en ocupantes ha aumentado considerablemente.
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4.2. Accidentes

Según tipo de accidente

La colisión entre vehículos es el tipo más frecuente de accidente, seguido de las salidas de la calzada.
	Tipo de accidente
	Nº de accidentes
	%

	Colisión entre vehículos
	1625
	62,74%

	Colisión con obstáculo en calzada
	74
	2,86%

	Colisión con animal
	0
	0,00%

	Atropello
	37
	1,43%

	Vuelco en calzada
	84
	3,24%

	Salida de la calzada
	468
	18,07%

	Otros accidentes
	302
	11,66%

	TOTAL
	2590
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Según luminosidad

Los 2590 accidentes de tráfico en los que al menos se vio implicado un camión de más de 3.500 Kg. con tarjeta de transporte de mercancías, ocurrieron de día en el 82,78 por ciento de las veces y en el 17,22 por ciento de noche.
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Según tipo de vía

En carretera convencional es dónde más accidentes se producen, ya que en ellas ocurren el 66,87% de los siniestros, el 23,44% de los accidentes ocurren en autovía y el 6,49% en autopista.

	Vía
	Número
	%

	Autopista
	168
	6,49%

	Autovía
	607
	23,44%

	Carretera convencional
	1732
	66,87%

	Camino vecinal
	26
	1,00%

	Vía de servicio
	5
	0,19%

	Ramal de enlace
	20
	0,77%

	Otro
	32
	1,24%

	TOTAL
	2590
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Según factores concurrentes

	Factores concurrentes
	Número
	%

	Distracción
	1182
	45,64%

	Cansancio, sueño o enfermedad
	121
	4,67%

	Velocidad inadecuada
	373
	14,40%

	Infracción a norma de circulación
	1078
	41,62%

	Condición de la vía
	48
	1,85%

	Condición de la señalización
	4
	0,15%

	Tramo en obras
	14
	0,54%

	Mal estado del vehículo
	24
	0,93%

	Avería mecánica
	50
	1,93%

	Meteorología adversa
	65
	2,51%

	Otro factor
	116
	4,48%


Nota: Debe tenerse en cuenta que se trata de los posibles factores concurrentes, pudiéndose dar más de un factor en el accidente

4.3. Conductores

El conductor del camión era español en el 69,13% de los siniestros, extranjero en el 28,01% de los accidentes y de nacionalidad desconocida en un 2,86% de los casos. En 1984 ocasiones el accidente en el que se vio implicado ocurrió durante su jornada de trabajo, en 49 casos el siniestro ocurrió dirigiéndose o regresando del lugar de trabajo, en 124 ocasiones era otro el motivo del desplazamiento y se desconoce en 571 casos.

Según profesión del conductor

	Profesión
	Número
	%

	Profesional por cuenta propia
	280
	10,26%

	Profesional por cuenta ajena
	1610
	59,02%

	Otros
	66
	2,42%

	Se desconoce
	772
	28,30%

	TOTAL
	2728
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Según la antigüedad del permiso de conducir

	Antigüedad del permiso
	Número
	%

	Menos de 1 año
	45
	1,65%

	1 año
	132
	4,84%

	2 años
	123
	4,51%

	3 años
	114
	4,18%

	4 años
	90
	3,30%

	5 años
	84
	3,08%

	6 años
	68
	2,49%

	7 años
	61
	2,24%

	8 años
	52
	1,91%

	9 años
	38
	1,39%

	10 años
	30
	1,10%

	Más de 10 años
	789
	28,92%

	Sin especificar
	1102
	40,40%

	TOTAL
	2728
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Según edad del conductor

	Años de edad
	Número
	%

	De 15 a 17
	0
	0,00%

	De 18 a 20
	7
	0,26%

	De 21 a 24
	95
	3,48%

	De 25 a 29
	304
	11,14%

	De 30 a 34
	416
	15,25%

	De 35 a 39
	413
	15,14%

	De 40 a 44
	442
	16,20%

	De 45 a 49
	358
	13,12%

	De 50 a 54
	245
	8,98%

	De 55 a 59
	189
	6,93%

	De 60 a 64
	99
	3,63%

	De 65 a 69
	19
	0,70%

	De 70 a 74
	3
	0,11%

	Más de 74
	5
	0,18%

	No especificada
	133
	4,88%

	TOTAL
	2728
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Según infracciones de los conductores
	Tipo de infracción
	Número
	%

	Sobre velocidad

	Sobrepasar la velocidad establecida
	86
	3,15%

	Velocidad inadecuada para las condiciones existentes
	250
	9,16%

	Marcha lenta entorpeciendo la circulación
	9
	0,33%

	Ninguna infracción
	2012
	73,75%

	Se ignora
	371
	13,60%

	TOTAL
	2728
	

	Infracción administrativa

	Exceso de viajeros o carga
	0
	0,00%

	No tener efectuada la ITV
	16
	0,59%

	Tacógrafo no revisado
	8
	0,29%

	Ninguna de las relacionadas
	2704
	99,12%

	TOTAL
	2728
	

	Restantes infracciones

	Conducción distraída o desatenta
	418
	15,32%

	No respetar la norma genérica de prioridad
	64
	2,35%

	Invadir parcialmente sentido contrario
	36
	1,32%

	Circular por mano contraria o sentido prohibido
	1
	0,04%

	Adelantar antirreglamentariamente
	7
	0,26%

	Giros incorrectos
	28
	1,03%

	No mantener intervalo de seguridad
	84
	3,08%

	Otra infracción
	526
	19,28%

	Ninguna infracción
	1564
	57,33%

	TOTAL
	2728
	


4.4. Vehículos

El número de vehículos de este tipo implicados en accidentes de tráfico durante el año 2008 fue de 2767.
Según estado del vehículo

	Estado del vehículo
	Número
	%

	Aparentemente ningún defecto
	2634
	95,19%

	Con algún defecto
	31
	1,12%

	Sobrecargado
	0
	0,00%

	Carga mal acondicionada
	2
	0,07%

	Se ignora
	100
	3,61%

	TOTAL
	2767
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Según antigüedad del vehículo 

	Años de matriculación
	Número
	%

	Menos de 5 años
	886
	32,02%

	De 5 a 10 años
	879
	31,77%

	De 11 a15 años
	189
	6,83%

	Más de 15 años
	171
	6,18%

	Se desconoce
	642
	23,20%

	TOTAL
	2767
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5. Accidentalidad en vehículos articulados

5.1. Contexto General
En el año 2008 se han producido 1.075 accidentes con víctimas en carretera donde al menos se ha visto implicado un vehículo articulado con autorización de transporte, en ellos han intervenido 1.147 vehículos articulados y ha habido 1.632 víctimas. En estos accidentes fallecieron 141 personas, 380 resultaron heridas graves y 1.111 heridas leves. De las 141 personas fallecidas, 23 eran ocupantes del vehículo articulado, de los 380 heridos graves 107 eran ocupantes del vehículo articulado y de los 1.111 heridos leves, 312 eran ocupantes del vehículo articulado.

	Víctimas

1.632
	Muertos

141
	Ocupantes
	23
	Conductores
	23

	
	
	
	
	Pasajeros
	0

	
	
	Terceros
	118
	
	

	
	Heridos graves

380
	Ocupantes
	107
	Conductores
	106

	
	
	
	
	Pasajeros
	1

	
	
	Terceros
	273
	
	

	
	Heridos leves

1.111
	Ocupantes
	312
	Conductores
	287

	
	
	
	
	Pasajeros
	25

	
	
	Terceros
	799
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Si realizamos la evolución de la lesividad en las víctimas, se ve que en general el número de víctimas.

	
	2007
	2008
	Variación

	VEHÍCULOS ARTICULADOS
	Muertos
	Ocupantes
	36
	23
	-36,1%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	143
	118
	-17,5%

	
	Heridos graves
	Ocupantes
	149
	107
	-28,2%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	331
	273
	-17,5%

	
	Heridos leves
	Ocupantes
	440
	312
	-29,1%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	957
	799
	-16,5%


Agrupando las víctimas según la lesividad sin tener en cuenta la posición que ocupan en los vehículos observamos que la tendencia es descendente.
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5.2. Accidentes

Según tipo de accidente

La colisión entre vehículos es el tipo más frecuente de accidente, seguido de las salidas de la calzada.
	Tipo de accidente
	Nº de accidentes
	%

	Colisión entre vehículos
	634
	58,98%

	Colisión con obstáculo en calzada
	22
	2,05%

	Colisión con animal
	1
	0,09%

	Atropello
	17
	1,58%

	Vuelco en calzada
	66
	6,14%

	Salida de la calzada
	227
	21,12%

	Otros accidentes
	108
	10,05%

	TOTAL
	1075
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Según luminosidad

Los 1.075 accidentes de tráfico en los que al menos se vio implicado un vehículo articulado con tarjeta de transporte de mercancías o viajeros, ocurrieron de día en el 77,58 por ciento de las veces y en el 22,42 por ciento de noche. 
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Según tipo de vía

En carretera convencional es dónde se producen el 55,10% de los accidentes relacionados con vehículos articulados con tarjeta de transporte de mercancías, el 35,91% de los accidentes ocurren en autovía y el 7,12% en autopista.

	Vía
	Número
	%

	Autopista
	59
	5,49%

	Autovía
	422
	39,26%

	Carretera convencional
	575
	53,49%

	Camino vecinal
	9
	0,84%

	Vía de servicio
	2
	0,19%

	Ramal de enlace
	5
	0,47%

	Otro
	3
	0,28%

	TOTAL
	1075
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Según factores concurrentes

	Factores concurrentes
	Número
	%

	Distracción
	469
	43,63

	Cansancio, sueño o enfermedad
	106
	9,86

	Velocidad inadecuada
	224
	20,84

	Infracción a norma de circulación
	442
	41,12

	Condición de la vía
	21
	1,95

	Condición de la señalización
	2
	0,19

	Tramo en obras
	10
	0,93

	Mal estado del vehículo
	9
	0,84

	Avería mecánica
	21
	1,95

	Meteorología adversa
	30
	2,79

	Otro factor
	53
	4,93


Nota: Debe tenerse en cuenta que se trata de los posibles factores concurrentes, pudiéndose dar más de un factor en el accidente

5.3. Conductores

El conductor del vehículo era español en el 81,46% de los siniestros, extranjero en el 13,53% de los accidentes y de nacionalidad desconocida en un 5,01% de los casos. En 1066 ocasiones el accidente en el que se vio implicado ocurrió durante su jornada de trabajo, en 10 casos el siniestro ocurrió dirigiéndose o regresando del lugar de trabajo, en 45 ocasiones era otro el motivo del desplazamiento y se desconoce en 17 casos.

Según profesión del conductor

	Profesión
	Número
	%

	Profesional por cuenta propia
	130
	11,42%

	Profesional por cuenta ajena
	899
	79,00%

	Otros
	18
	1,58%

	Se desconoce
	91
	8,00%

	Total
	1138
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Según la antigüedad del permiso de conducir

	Antigüedad del permiso
	Número
	%

	Menos de 1 año
	14
	1,23%

	1 año
	67
	5,89%

	2 años
	65
	5,71%

	3 años
	75
	6,59%

	4 años
	59
	5,18%

	5 años
	48
	4,22%

	6 años
	33
	2,90%

	7 años
	29
	2,55%

	8 años
	30
	2,64%

	9 años
	13
	1,14%

	10 años
	20
	1,76%

	Mas de 10 años
	551
	48,42%

	Sin especificar
	134
	11,78%

	TOTAL
	1138
	


[image: image39.emf]Conductores de vehículo articulado según antigüedad 

del permiso

Sin_especificar

12%

Más de 10 años

47%

Menos de 10 

años

32%

Menos de 1 año

1 año

2 años

3 años

4 años

5 años

6 años

7 años

8 años

9 años

10 años

Más de 10 años

Sin_especificar


Según edad del conductor

	Años de edad
	Número
	%

	De 15 a 17
	0
	0,00%

	De 18 a 20
	1
	0,09%

	De 21 a 24
	33
	2,90%

	De 25 a 29
	122
	10,72%

	De 30 a 34
	170
	14,94%

	De 35 a 39
	201
	17,66%

	De 40 a 44
	192
	16,87%

	De 45 a 49
	147
	12,92%

	De 50 a 54
	117
	10,28%

	De 55 a 59
	89
	7,82%

	De 60 a 64
	40
	3,51%

	De 65 a 69
	5
	0,44%

	De 70 a 74
	1
	0,09%

	Más de 74
	1
	0,09%

	No especificada
	19
	1,67%

	TOTAL
	1138
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Según infracciones de los conductores
	Tipo de infracción
	Número
	%

	Sobre velocidad

	Sobrepasar la velocidad establecida
	49
	4,31%

	Velocidad inadecuada para las condiciones existentes
	145
	12,74%

	Marcha lenta entorpeciendo la circulación
	4
	0,35%

	Ninguna infracción
	786
	69,07%

	Se ignora
	154
	13,53%

	TOTAL
	1138
	

	Infracción administrativa

	Exceso de viajeros o carga
	1
	0,09%

	No tener efectuada la ITV
	10
	0,88%

	Tacógrafo no revisado
	0
	0,00%

	Ninguna de las relacionadas
	1127
	99,03%

	TOTAL
	1138
	

	Restantes infracciones

	Conducción distraída o desatenta
	241
	21,18%

	No respetar la norma genérica de prioridad
	27
	2,37%

	Invadir parcialmente sentido contrario
	20
	1,76%

	Circular por mano contraria o sentido prohibido
	0
	0,00%

	Adelantar antirreglamentariamente
	8
	0,70%

	Giros incorrectos
	19
	1,67%

	No mantener intervalo de seguridad
	56
	4,92%

	Otra infracción
	259
	22,76%

	Ninguna infracción
	508
	44,64%

	TOTAL
	1138
	


5.4. Vehículos

El número de vehículos de este tipo implicados en accidentes de tráfico durante el año 2008 fue de 1147
Según estado del vehículo

	Estado del vehículo
	Número
	%

	Aparentemente ningún defecto
	1083
	94,42%

	Con algún defecto
	4
	0,35%

	Sobrecargado
	0
	0,00%

	Carga mal acondicionada
	0
	0,00%

	Se ignora
	60
	5,23%

	TOTAL
	1147
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Según antigüedad del vehículo 

	Años de matriculación
	Número
	%

	Menos de 5 años
	560
	48,82%

	De 5 a 10 años
	461
	40,19%

	De 11 a15 años
	74
	6,45%

	Más de 15
	20
	1,74%

	Se desconoce
	32
	2,79%

	TOTAL
	1147
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6. Accidentalidad en autobuses

6.1. Contexto General
En el año 2008 se han producido 417 accidentes con víctimas en carretera donde al menos se ha visto implicado un autobús con autorización de transporte, en ellos han intervenido 422 autobuses y ha habido 1.121 víctimas. En estos accidentes fallecieron 51 personas, 152 resultaron heridas graves y 918 heridas leves. De las 51 personas fallecidas 25 eran ocupantes de un autobús, de los 152 heridos graves 62 eran ocupantes del autobús y de los 918 heridos leves, 526 eran asimismo ocupantes del autobús.

	Víctimas

1.121
	Muertos

51
	Ocupantes
	25
	Conductores
	6

	
	
	
	
	Pasajeros
	19

	
	
	Terceros
	26
	
	

	
	Heridos graves

152
	Ocupantes
	62
	Conductores
	13

	
	
	
	
	Pasajeros
	49

	
	
	Terceros
	90
	
	

	
	Heridos leves

918
	Ocupantes
	526
	Conductores
	47

	
	
	
	
	Pasajeros
	479

	
	
	Terceros
	392
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Si realizamos la evolución de la lesividad en las víctimas, vemos como aumenta considerablemente el número de víctimas.

	
	2007
	2008
	Variación

	AUTOBUSES
	Muertos
	Ocupantes
	8
	25
	212,5%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	24
	26
	8,3%

	
	Heridos graves
	Ocupantes
	38
	62
	63,2%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	81
	90
	11,1%

	
	Heridos leves
	Ocupantes
	371
	526
	41,8%

	
	
	
	
	
	

	
	
	Terceros
	384
	392
	2,1%


Agrupando las víctimas según la lesividad sin tener en cuenta la posición que ocupan en los vehículos observamos que incrementa en todos los tipos de víctimas.
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6.2. Accidentes

Según tipo de accidente

La colisión entre vehículos es el tipo más frecuente de accidente, seguido de las salidas de la calzada.
	Tipo de accidente
	Nº de accidentes
	%

	Colisión entre vehículos
	292
	70,05%

	Colisión con obstáculo en calzada
	7
	1,69%

	Colisión con animal
	0
	0,00%

	Atropello
	14
	3,38%

	Vuelco en calzada
	2
	0,48%

	Salida de la calzada
	42
	10,14%

	Otros accidentes
	60
	14,25%

	TOTAL
	417
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Según luminosidad

Los 417 accidentes de tráfico en los que al menos se vio implicado un autobús con tarjeta de transporte, ocurrieron de día en el 81,77 por ciento de las veces y en el 18,23 por ciento de noche.
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Según tipo de vía

En carretera convencional ocurren el 66,18% de los accidentes con autobuses con tarjeta de transporte implicados, el 21,50% en autovía y el 8,45% en autopista.

	Vía
	Número
	%

	Autopista
	35
	8,39%

	Autovía
	90
	21,58%

	Carretera convencional
	278
	66,67%

	Camino vecinal
	3
	0,72%

	Ramal de enlace
	2
	0,48%

	Otro
	9
	2,16%

	TOTAL
	417
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Según factores concurrentes

	Factores concurrentes
	Número
	%

	Distracción
	163
	39,09%

	Cansancio, sueño o enfermedad
	16
	3,84%

	Velocidad inadecuada
	70
	16,79%

	Infracción a norma de circulación
	198
	47,48%

	Condición de la vía
	15
	3,60%

	Condición de la señalización
	1
	0,24%

	Tramo en obras
	0
	0,00%

	Mal estado del vehículo
	7
	1,68%

	Avería mecánica
	11
	2,64%

	Meteorología adversa
	16
	3,84%

	Otro factor
	17
	4,08%


Nota: Debe tenerse en cuenta que se trata de los posibles factores concurrentes, pudiéndose dar más de un factor en el accidente

6.3. Conductores


El conductor del vehículo era español en el 81,95% de los siniestros, extranjero en un 13,78% y de nacionalidad desconocida en un 4,28% casos. En 343 ocasiones el accidente en el que se vio implicado ocurrió durante su jornada de trabajo, en 10 casos el siniestro ocurrió dirigiéndose o regresando del lugar de trabajo, en 25 ocasiones era otro el motivo del desplazamiento y se desconoce en 43 casos. 

Según profesión del conductor

	Profesión
	Número
	%

	Profesional por cuenta propia
	10
	2,38%

	Profesional por cuenta ajena
	339
	80,52%

	Otros
	10
	2,38%

	Se desconoce
	62
	14,73%

	TOTAL
	421
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Según la antigüedad del permiso de conducir

	Antigüedad del permiso
	Número
	%

	Menos de 1 año
	6
	1,43%

	1 año
	23
	5,46%

	2 años
	20
	4,75%

	3 años
	21
	4,99%

	4 años
	19
	4,51%

	5 años
	18
	4,28%

	6 años
	9
	2,14%

	7 años
	8
	1,90%

	8 años
	5
	1,19%

	9 años
	9
	2,14%

	10 años
	8
	1,90%

	Mas de 10 años
	177
	42,04%

	Sin especificar
	98
	23,28%

	TOTAL
	421
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Según edad del conductor

	Años de edad
	Número
	%

	De 15 a 17
	0
	0,00%

	De 18 a 20
	0
	0,00%

	De 21 a 24
	5
	1,19%

	De 25 a 29
	35
	8,31%

	De 30 a 34
	52
	12,35%

	De 35 a 39
	78
	18,53%

	De 40 a 44
	64
	15,20%

	De 45 a 49
	53
	12,59%

	De 50 a 54
	56
	13,30%

	De 55 a 59
	38
	9,03%

	De 60 a 64
	24
	5,70%

	De 65 a 69
	3
	0,71%

	De 70 a 74
	1
	0,24%

	Más de 74
	1
	0,24%

	No especificada
	11
	2,61%

	TOTAL
	421
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Según infracciones de los conductores
	Tipo de infracción
	Número
	%

	Sobre velocidad

	Sobrepasar la velocidad establecida
	16
	3,80%

	Velocidad inadecuada para las condiciones existentes
	24
	5,70%

	Marcha lenta entorpeciendo la circulación
	1
	0,24%

	Ninguna infracción
	334
	79,33%

	Se ignora
	46
	10,93%

	TOTAL
	421
	

	Infracción administrativa

	Exceso de viajeros o carga
	0
	0,00%

	No tener efectuada la ITV
	1
	0,24%

	Tacógrafo no revisado
	0
	0,00%

	Ninguna de las relacionadas
	420
	99,76%

	TOTAL
	421
	

	Restantes infracciones

	Conducción distraída o desatenta
	47
	11,16%

	No respetar la norma genérica de prioridad
	5
	1,19%

	Invadir parcialmente sentido contrario
	8
	1,90%

	Circular por mano contraria o sentido prohibido
	0
	0,00%

	Adelantar antirreglamentariamente
	4
	0,95%

	Giros incorrectos
	6
	1,43%

	No mantener intervalo de seguridad
	17
	4,04%

	Otra infracción
	51
	12,11%

	Ninguna infracción
	283
	67,22%

	TOTAL
	421
	


6.4. Vehículos

El número de autobuses con autorización para el transporte de viajeros implicados en accidentes de tráfico durante el año 2008 fue de 422.

Según estado del vehículo

	Estado del vehículo
	Número
	%

	Aparentemente ningún defecto
	408
	96,68%

	Con algún defecto
	3
	0,71%

	Sobrecargado
	0
	0,00%

	Carga mal acondicionada
	0
	0,00%

	Se ignora
	11
	2,61%

	TOTAL
	422
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Según antigüedad del vehículo 

	Años de matriculación
	Número
	%

	Menos de 5 años
	153
	36,3%

	De 5 a 10 años
	126
	29,9%

	De 11 a15 años
	59
	14,0%

	Más de 15 años
	23
	5,50%

	Se desconoce
	61
	14,5%

	TOTAL
	422
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7. Anexo

Con el objeto de facilitar el cambio de metodología, se presentan los principales datos según el modelo que se venía utilizando hasta este momento.

Evolución del número total de accidentes

	
	
	
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Accidentes con víctimas en carretera
	47567
	43787
	42624
	49221
	49820
	43831

	Accidentes con víctimas en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo de mercancías y/o viajeros
	11039
	10465
	10455
	12470
	12158
	10365

	Variación respecto al año anterior

	Accidentes con víctimas en carretera
	
	-7,9%
	-2,7%
	15,5%
	1,2%
	-12,0%

	Accidentes con víctimas en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo de mercancías y/o viajeros
	
	-5,2%
	-0,1%
	19,3%
	-2,5%
	-14,7%


Evolución del número total de víctimas

	
	
	
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Total muertos en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo de mercancías y/o viajeros
	1260
	1114
	1105
	1014
	844
	734

	Total muertos ocupantes
	429
	381
	354
	379
	295
	263

	Total muertos terceros
	831
	733
	751
	635
	549
	471

	Total heridos graves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo de mercancías y/o viajeros
	4499
	3507
	3782
	3906
	3321
	2757

	Total heridos graves ocupantes
	2157
	1585
	1771
	1858
	1557
	1309

	Total heridos graves terceros
	2341
	1922
	2011
	2048
	1764
	1448

	Total heridos leves en accidentes en carretera en los que se ha visto implicado algún vehículo de mercancías y/o viajeros
	14254
	13575
	13649
	16549
	16120
	14001

	Total heridos leves ocupantes
	7041
	6568
	6822
	7982
	7241
	6297

	Total heridos leves terceros
	7213
	7007
	6827
	8567
	8879
	7704


7.1. Accidentes

Evolución del número de accidentes según el tipo de vehículo involucrado

	
	
	
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Furgoneta
	5097
	4613
	4828
	6019
	6075
	5194

	Camión de menos de 3500 Kg.
	1602
	1567
	1763
	1980
	1816
	1587

	Camión de más de 3.500 Kg. sin remolque
	1880
	1756
	1482
	2358
	2437
	1919

	Camión de más de 3.500 Kg. con remolque
	1271
	1299
	1092
	1126
	1119
	940

	Vehículo articulado
	1683
	1718
	1792
	1676
	1459
	1215

	Mercancías peligrosas
	129
	115
	93
	85
	91
	86

	Autobús de línea regular
	231
	207
	215
	264
	211
	219

	Autobús escolar
	46
	43
	36
	44
	33
	34

	Otro tipo de autobús
	209
	180
	172
	173
	164
	165


	
	
	
	
	Variación porcentual anual

	
	
	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Furgoneta
	-9,50%
	4,66%
	24,67%
	0,93%
	-14,50%

	Camión de menos de 3500 Kg.
	-2,18%
	12,51%
	12,31%
	-8,28%
	-12,61%

	Camión de más de 3.500 Kg. sin remolque
	-6,60%
	-15,60%
	59,11%
	3,35%
	-21,26%

	Camión de más de 3.500 Kg. con remolque
	2,20%
	-15,94%
	3,11%
	-0,62%
	-16,00%

	Vehículo articulado
	2,08%
	4,31%
	-6,47%
	-12,95%
	-16,72%

	Mercancías peligrosas
	-10,85%
	-19,13%
	-8,60%
	7,06%
	-5,49%

	Autobús de línea regular
	-10,39%
	3,86%
	22,79%
	-20,08%
	3,79%

	Autobús escolar
	-6,52%
	-16,28%
	22,22%
	-25,00%
	3,03%

	Otro tipo de autobús
	-13,88%
	-4,44%
	0,58%
	-5,20%
	0,61%


7.2. Vehículos

Evolución del número de vehículos según el tipo de vehículo involucrado

	
	
	
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Furgoneta
	5486
	4988
	5194
	6496
	6566
	5632

	Camión de menos de 3500 Kg.
	1705
	1694
	1889
	2083
	1921
	1681

	Camión de más de 3.500 Kg. sin remolque
	1955
	1840
	1527
	2540
	2589
	2053

	Camión de más de 3.500 Kg. con remolque
	1366
	1400
	1179
	1212
	1187
	992

	Vehículo articulado
	1833
	1910
	1952
	1841
	1608
	1309

	Mercancías peligrosas
	139
	125
	96
	87
	96
	89

	Autobús de línea regular
	233
	211
	218
	266
	215
	221

	Autobús escolar
	48
	44
	40
	44
	33
	35

	Otro tipo de autobús
	212
	182
	178
	178
	169
	165


	
	
	
	
	Variación porcentual anual

	
	
	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Furgoneta
	-9,08%
	4,13%
	25,07%
	1,08%
	-14,22%

	Camión de menos de 3500 Kg.
	-0,65%
	11,51%
	10,27%
	-7,78%
	-12,49%

	Camión de más de 3.500 Kg. sin remolque
	-5,88%
	-17,01%
	66,34%
	1,93%
	-20,70%

	Camión de más de 3.500 Kg. con remolque
	2,49%
	-15,79%
	2,80%
	-2,06%
	-16,43%

	Vehículo articulado
	4,20%
	2,20%
	-5,69%
	-12,66%
	-18,59%

	Mercancías peligrosas
	-10,07%
	-23,20%
	-9,38%
	10,34%
	-7,29%

	Autobús de línea regular
	-9,44%
	3,32%
	22,02%
	-19,17%
	2,79%

	Autobús escolar
	-8,33%
	-9,09%
	10,00%
	-25,00%
	6,06%

	Otro tipo de autobús
	-14,15%
	-2,20%
	0,00%
	-5,06%
	-2,37%


Evolución del número de vehículos involucrados por sectores

	
	
	
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Furgoneta
	5486
	4988
	5194
	6496
	6566
	5632

	Mercancías
	6998
	6969
	6643
	7763
	7401
	6124

	Viajeros
	493
	437
	436
	488
	417
	421

	Variación respecto al año anterior

	Furgoneta
	 
	-9,08%
	4,13%
	25,07%
	1,08%
	-14,22%

	Mercancías
	 
	-0,41%
	-4,68%
	16,86%
	-4,66%
	-17,25%

	Viajeros
	 
	-11,36%
	-0,23%
	11,93%
	-14,55%
	0,96%


7.3. Lesividad

Evolución de la lesividad en conductores

	
	
	Furgoneta
	Camión <3500 kg.
	Camión >3.500 kg. sin remolque
	Camión >3.500 kg. con remolque
	Vehículo articulado
	Mercancías peligrosas
	Autobús
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	Muertos
	140
	25
	24
	34
	70
	7
	3
	303

	
	H.Graves
	703
	154
	152
	126
	205
	11
	19
	1370

	
	H.Leves
	2208
	482
	451
	333
	467
	51
	80
	4072

	2004
	Muertos
	129
	40
	29
	30
	62
	5
	0
	295

	
	H.Graves
	494
	122
	134
	114
	200
	17
	13
	1094

	
	H.Leves
	2044
	502
	454
	362
	514
	40
	50
	3966

	2005
	Muertos
	110
	28
	27
	14
	71
	3
	6
	259

	
	H.Graves
	567
	151
	135
	110
	204
	9
	10
	1186

	
	H.Leves
	2059
	566
	380
	303
	572
	38
	61
	3979

	2006
	Muertos
	132
	28
	32
	26
	52
	3
	3
	276

	
	H.Graves
	597
	141
	142
	103
	202
	14
	13
	1212

	
	H.Leves
	2517
	569
	649
	302
	481
	35
	82
	4635

	2007
	Muertos
	111
	22
	18
	17
	34
	5
	5
	212

	
	H.Graves
	519
	113
	138
	99
	148
	8
	10
	1035

	
	H.Leves
	2522
	511
	613
	267
	427
	33
	53
	4426

	2008
	Muertos
	82
	12
	27
	14
	28
	5
	6
	174

	
	H.Graves
	445
	106
	107
	65
	124
	8
	13
	868

	
	H.Leves
	2231
	513
	474
	197
	318
	27
	47
	3807


Variación Anual de la lesividad en conductores

	
	
	Furgoneta
	Camión <3500 kg.
	Camión >3.500 kg. sin remolque
	Camión >3.500 kg. con remolque
	Vehículo articulado
	Mercancías peligrosas
	Autobús
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	Muertos
	-8%
	60%
	21%
	-12%
	-11%
	-29%
	-100%
	-3%

	
	H.Graves
	-30%
	-21%
	-12%
	-10%
	-2%
	55%
	-32%
	-20%

	
	H.Leves
	-7%
	4%
	1%
	9%
	10%
	-22%
	-38%
	-3%

	2005
	Muertos
	-15%
	-30%
	-7%
	-53%
	15%
	-40%
	
	-12%

	
	H.Graves
	15%
	24%
	1%
	-4%
	2%
	-47%
	-23%
	8%

	
	H.Leves
	1%
	13%
	-16%
	-16%
	11%
	-5%
	22%
	0%

	2006
	Muertos
	20%
	0%
	19%
	86%
	-27%
	0%
	-50%
	7%

	
	H.Graves
	5%
	-7%
	5%
	-6%
	-1%
	56%
	30%
	2%

	
	H.Leves
	22%
	1%
	71%
	0%
	-16%
	-8%
	34%
	16%

	2007
	Muertos
	-16%
	-21%
	-44%
	-35%
	-35%
	67%
	67%
	-23%

	
	H.Graves
	-13%
	-20%
	-3%
	-4%
	-27%
	-43%
	-23%
	-15%

	
	H.Leves
	0%
	-10%
	-6%
	-12%
	-11%
	-6%
	-35%
	-5%

	2008
	Muertos
	-26%
	-45%
	50%
	-18%
	-18%
	0%
	20%
	-18%

	
	H.Graves
	-14%
	-6%
	-22%
	-34%
	-16%
	0%
	30%
	-16%

	
	H.Leves
	-12%
	0%
	-23%
	-26%
	-26%
	-18%
	-11%
	-14%


Evolución de la lesividad en pasajeros

	
	
	Furgoneta
	Camión <3500 kg.
	Camión >3.500 kg. sin remolque
	Camión >3.500 kg. con remolque
	Vehículo articulado
	Mercancías peligrosas
	Autobús
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2003
	Muertos
	84
	11
	5
	2
	6
	1
	17
	126

	
	H.Graves
	519
	55
	23
	15
	15
	1
	159
	787

	
	H.Leves
	1828
	178
	88
	49
	45
	5
	776
	2969

	2004
	Muertos
	68
	5
	2
	0
	8
	0
	3
	86

	
	H.Graves
	355
	38
	23
	6
	26
	2
	41
	491

	
	H.Leves
	1743
	180
	108
	37
	53
	3
	478
	2620

	2005
	Muertos
	61
	4
	4
	2
	8
	0
	16
	95

	
	H.Graves
	383
	43
	17
	8
	14
	2
	118
	585

	
	H.Leves
	1670
	195
	104
	18
	46
	7
	803
	2843

	2006
	Muertos
	63
	2
	3
	2
	3
	0
	30
	103

	
	H.Graves
	430
	47
	26
	7
	18
	1
	117
	646

	
	H.Leves
	1968
	193
	100
	24
	54
	1
	1007
	3347

	2007
	Muertos
	66
	3
	2
	3
	1
	0
	8
	83

	
	H.Graves
	405
	41
	21
	7
	10
	2
	36
	522

	
	H.Leves
	2113
	172
	109
	32
	54
	1
	334
	2815

	2008
	Muertos
	60
	7
	2
	1
	0
	0
	19
	89

	
	H.Graves
	313
	45
	24
	3
	5
	2
	49
	441

	
	H.Leves
	1671
	212
	77
	16
	33
	3
	478
	2490


Variación Anual de la lesividad en pasajeros

	
	
	Furgoneta
	Camión <3500 kg.
	Camión >3.500 kg. sin remolque
	Camión >3.500 kg. con remolque
	Vehículo articulado
	Mercancías peligrosas
	Autobús
	TOTAL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2004
	Muertos
	-19%
	-55%
	-60%
	-100%
	33%
	-100%
	-82%
	-32%

	
	H.Graves
	-32%
	-31%
	0%
	-60%
	73%
	100%
	-74%
	-38%

	
	H.Leves
	-5%
	1%
	23%
	-24%
	18%
	-40%
	-38%
	-12%

	2005
	Muertos
	-10%
	-20%
	100%
	
	0%
	
	433%
	10%

	
	H.Graves
	8%
	13%
	-26%
	33%
	-46%
	0%
	188%
	19%

	
	H.Leves
	-4%
	8%
	-4%
	-51%
	-13%
	133%
	68%
	9%

	2006
	Muertos
	3%
	-50%
	-25%
	0%
	-63%
	
	88%
	8%

	
	H.Graves
	12%
	9%
	53%
	-13%
	29%
	-50%
	-1%
	10%

	
	H.Leves
	18%
	-1%
	-4%
	33%
	17%
	-86%
	25%
	18%

	2007
	Muertos
	5%
	50%
	-33%
	50%
	-67%
	
	-73%
	-19%

	
	H.Graves
	-6%
	-13%
	-19%
	0%
	-44%
	100%
	-69%
	-19%

	
	H.Leves
	7%
	-11%
	9%
	33%
	0%
	0%
	-67%
	-16%

	2008
	Muertos
	-9%
	133%
	0%
	-67%
	-100%
	
	138%
	7%

	
	H.Graves
	-23%
	10%
	14%
	-57%
	-50%
	0%
	36%
	-16%

	
	H.Leves
	-21%
	23%
	-29%
	-50%
	-39%
	200%
	43%
	-12%


Evolución de la lesividad en víctimas mortales (ocupantes más terceros)

	
	
	
	
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Furgoneta
	403
	387
	356
	383
	352
	290

	Camión de menos de 3500 Kg.
	158
	171
	146
	115
	99
	87

	Camión de más de 3.500 Kg. sin remolque
	247
	236
	192
	221
	149
	140

	Camión de más de 3.500 Kg. con remolque
	191
	177
	141
	123
	128
	106

	Vehículo articulado
	300
	254
	315
	257
	186
	173

	Mercancías peligrosas
	22
	23
	14
	10
	13
	9

	Autobús
	75
	43
	77
	78
	42
	51


	
	
	
	
	Variación porcentual anual

	
	
	
	
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Furgoneta
	-3,97%
	-8,01%
	7,58%
	-8,09%
	-17,61%

	Camión de menos de 3500 Kg.
	8,23%
	-14,62%
	-21,23%
	-13,91%
	-12,12%

	Camión de más de 3.500 Kg. sin remolque
	-4,45%
	-18,64%
	15,10%
	-32,58%
	-6,04%

	Camión de más de 3.500 Kg. con remolque
	-7,33%
	-20,34%
	-12,77%
	4,07%
	-17,19%

	Vehículo articulado
	-15,33%
	24,02%
	-18,41%
	-27,63%
	-6,99%

	Mercancías peligrosas
	4,55%
	-39,13%
	-28,57%
	30,00%
	-30,77%

	Autobús
	-42,67%
	79,07%
	1,30%
	-46,15%
	21,43%
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